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OUTIL DE DEVELOPPEMENT
LA DUPLICATION DES 68705 xx

La carte TNT permel la programmation des microcontrdleurs

MOTOROLA de |a famille BBx05xx dant I8 plus connu est e 88705,

Un circut imprimé de: 850 x 250 mm recoit 'ansemble des circuits.

a 'exception de I'aslimentation. Le montage se charge de ransiérer

un fichler objat de la famille 68x05xx. contenu dans un ordinateur

al, rmnamis an série, au format MCTOROLA "S* an ASCHI / ANSI,

La fipizon avec "erdinatsur s'effeciue pz
un connactaur DB25. Las circuits d'intes
tace Ay standard RS5232 sont réalisés o

composenis dissrats.

& lighigr, aprés passage
dans un buffar, est ensul-
te chargé par l'autopro-
grammaiion dans [e
£8x05xx de I'application.
{Pes boifiers & 28 ou 40 pattes sont
accaptes par |a carte. Sous certaines
condiions. la ralecture est possible.

ORDINATEUR

répondre & pluskeyrs

L'ordinateur plietant la carle doil,
conditions .

~ Elra équipe duna kaison séne RSZ32
& 300 ou 1 200 bauts.

= Avair un logiciel d= mige en mode
“erminal”, an "full duplex”.

— dait pouvolr “élé-emetire” un fichier
Sxoxioc, pour |2 sie-éoriture, confrole
de fux XONXOFF ou bien CTSHand-
shake 'CR’ (pace caracter).

— dolt pouvolr afficher ce quiil regoil
ASCIANSI).

~ doll pouvdir tale-recavolr™ dans un
lighigr (pour :'archlvagn} conirdle de
flizx XON/XOFF ou /DTR,

~ doit pouvelr clare [ sie-réceplion”.
—doit pouvoir émeitre =5 rappes au
glavier (ASCII).

~ Avec un loglciel d'assemblage de
fichiar source 68705xx, Il doil délivrer
un fichier "objet™ au format Sxxxex.
Logicel Fraaware MOTOROLA, bien-
10t disponible..

— AVEC un Engldai d'adition pour
eréezimodiflerles logiciels 68705,
suirces utllisateur, en cours de dave-
loppement : EDLIN, PCTOOLS (W),
WORD, WORDPERFECT, ou KED
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"Cluby™. Apres le conirilsur 68705 charge des | RAM 2k au 4k, dont Ia capacite ost
—Optionine! - un logiciel de conversion | &changes cattelordinateur, ainsl que | définle par un au deux cavallers da
Binaire/Sxxio ou Sxonx/Binaire et logl- | de la programmation, un espace est | configuration,
ciel de désassamblage. ménagé pour une séparafion dven- | Ilest envisageable d'utliiser une RAM
= | lwelle de |a carte en deusx parties. sauvegardeée par une pile au lithium
PESQH'FHOH DE LA CM‘_TE Ensuite vignnant ies supports dgs cir- | pour consarver, mame aprés arrét
PROGRAMMATEUR TNT culls 28 ou 40 pattes & programmer. | complet; une copie d'un boitier Lbilsa-
Bienobsarver:.qu'll ne:peul .y avolr | leur

La lalson avec lMordinatedr s'effeclis
par Uri connecteut DB25.
PUis, noug trolivens les circults dlin-
terface au standard RS232, réallsés
en composants discrets,

cuiin setl circtil présant & U mament
donné . si le cantréleur reconnail bien
les daux types, II'y a Incompatibilité
antre eux. _

Ensuite, lemplacement de la ROM ou

Enfity, iy zone receyan la cggulation
-Gventuelle des tensions dalimantation.
La carte demande, ien plus du 5 V clas-
sique, du 24 V (25 V maxl) pour la pro-

arammation programent dite,
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Aemarquir la présence de deur supports 28 ou 40 pattes (U201/U202) des gircuils & pragrammer, Blen abserver qu'il ne peut
avolr qu'un geul cirouit pressnt @ un moment donné,




LA DUPLICATION DES 68 705

Catte tansion ast normalement fodmie | <8V au régulateur 5V qui chatlfara
— par un convertisseur a découpage | moins, le TL 497 regian! nécassaira.
TL487. Toutetols, | est possible d'ali- | Ou, enfin, avec du +5 V oblenu en
manter la cane ditectemant en 24 V | dahors de |a cante, an supprime |8
(donc suppression du TL 487} atd'ob- | régulateur 5 V (la carts consomma
lanir e & V par le régulateur prévu dion- | environ 300 mA sous & V. jusqu'a
ging. Mais cela obligea pravoir un | BGG mA an programmahon),

radiatsur plus consaguent pour lerégu- | Pourtemiingr, divers poussairs (reset-
Latesir, ralanees) gt diodes "led” panmettenl de
Deuxiéms possibilits : fournir du +7 & | suivre fe bon fonctionnemant,

La carte demands du 24 V [25 V maxi.j pour s progrommation propremeant dite.
Cotte tonulon sut fournie par un convaertianeir & découpnge TLEOT,
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MONTAGE -CABLAGE

IMPORTANT ...... NE MONTEZ RIEN
AVANT LECTURE DE CETTE NOTI-
CE

1) LE CHOIX DES SUPPORTS DE
CIACUITS INTEGHES

Mots avans congl cstte carfe dans le
bt de la rendre auss! “universelle™ que
passible,

Supports "lipe® 4 wrapper, ce son!
les sels permettant :

— d'assurar un dégegemant sutfisam
de |a carta, lout en plaquant 1a fagade
du coffret.

= d'asedrer iz montage en "Pigay Bagk"

de suppone do dircuits intégrés a foros

nulle, 2 travers les ouvertures du cofirel

(& votre chaix).

— da parmettre aux 2 boutons-pous-
8oirs o affleurer 12 face avant du cot-
frst.

2) LE COFFRET

La mise en coffret est & votre cholx, il
nest pas lournl avee s kit

3) MONTAGE DES COMPOSANTS
DE LA CARTE

Quelgues Intications préliminairas -
Le connacteur d'anfrée est A placer
colé "composants” s'll est "male” et
odre "soudures” gl est Yemalln®.
Respecter [ sens d'impiamaton du
"Digitast™ muni d'une “ied” ; el couptine
piste vali plus Inin.

Penser & configurer la cante en 300 o
1 200 bauds en reliant correctement
le strap de vilesse (0 V = 300 bawuds
5V = 1200 bauds) ou cavalier.
Positiannar le switch JP201 an accord
avec lalallle d= la HAN Ufilisées, da
miéme il faut efleciisr Une couplre sur
& clredit imprimé pour rendre aetil je
cavaligr de page mamoire 4k (entra
daux plots adjzcents du swifch JP2D2
&n Dout du cirgui LI208);

JP202 selectionne la page de memaoi-
re (dk haut ou bas) deta FAM i l'on
utilisa une 8 k % B.

Notér gus tous les cinéiits Inthgees sont
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Les composants sont ciblés sur un cireult Imprimé douhle face i trous matailizés, que
nous ne publisrons gas, vi =a non-reproductibilité par le lecteur,
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oriantés dans le méme sens; SAUF le
cirouit PAL qui se voit orienté a lhor:
zoimtele, brocghe 1 & droite.

Meltre en place sl souder les résis-
taricis, Londensatalns ceramiquas phs
vus & laur emplacement, enavant ,
préalablement, vérifié leur valeur par
rapport & |a liste jointe,

l.aissez-les dégagés par rapport au
C.1.. afin de pouvoir lgs inchner lors du
montage das sUpEans de cireuils ints

Note : A8 & &6 supprimis e R313
at R314 ajoutdes.

Placer at souder les dicdes 1N4148
Aingl gue les dipdes ZENEHR {velllez a
leur ofientation correcta) '
Le condansateur dlactrochimigque C202
sera placé sur la face SOUDURES du
C.|. Placer feus les condansateurs

- #lectrochimigues couchés sur la lace

SOUDURES du C.. et les Immuobiliset
au moyen d'un point de caoutchols
dilicant (par exemple Silasténe, Rhe-
dorsil ...) en velllant bien 2 respecter
leur polarits. ,

Sauder las quartz Q21 et QZ201 sur
la face SOUDURES du €. n pesk
fion herizentale.

Les immobiliser, soll au moyan de
caovlchoue sfficone, soil de SCOTCH-
MOUNT {mousse adhésive double
face)

Mettra en place les deux boutons-pous-
solrs en les degageant de la surface
du C.1 atin de lour danner un maxi-
mum de hauteur.

Les supporls des ciréuits Inlagrés
14-16-9l 20 pattes da PROFIL BAS
seron! alors soudés an place.
S'assurer que les composants autaur
ne génent pas, ventuellemant, cormger

llewr position,

Placer le support tulipe SiL & broches
destiné & recevuir le résesu da résis-
tances HSEm Bl lesouder,

Pour ce qui concerne RS201, coudar
ou couper les pattes N° 3-4-5-7 81 8,

la patte N° 1 est rapérée par un point.
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RS201 sefa akrs mMis en place sur son
SHpoQrt.

Le support 28 pattes de U1 sera gga-
lement mis en place, envariiianl gue
les composanis periphériques na

génent pas.,

ICl, NOUS ARRIVONS A LA PARTIE
DELICATE DU MONTAGE. METTRE
EN PLACE LES SUPPORTS 28 ET
40 PATTES U201, U202, U203, DE
MANIERE A CE QUE LE HAUT DE
CHAQUE SUPPORT SE TROUVE A
LA HAUTEUR DU BAS DE LA PAR-
TIE MOBILE DES BOUTONS-POUS-
SOIRS.

Si vous disposez de deux entreloises
dé langueur idoine, la tiche sera fac)-

litée lors de la spudure des bormes de
chague support, elles vous pameftront
de maintenir ces supports paraililes 2
la surfaca du C.1., en les Intercalant
antre les supporis el la sutface du'C.),

‘Surtoul ne les glissez pas dans les

pattes ¢l suppoit en cours de soudura,
vous ne poumnez plus les Gter |

Les relals RE301 el RE302 seront éga-
lement mis &n place.

Si cala n'c deja &té etiecius, soudar Ia
sell L307.

NOTE : Catts ssif estsusceplible de
vous étre lournie sous forme de “kit™
En l'ocourrence, un petil mandrin ou
encare une entrelolse ISCLANTE, de
diamétre 6 mm et de 12 mm de haul,
alnsequ'une longuewr de fil émaillé de
0,16 mm de dameétre.
REALISATION DE LA SELF
Bobiner 2n vrac 150 spires du i

emalfle sur le mandnin.

Immobiliser las spires-avac un pey de
varnis (genre vernis 3 ongles),

Aprés avoir lalese sethior, enrodler Un
pedi de ruban isolant autolr du total
Couper les fils de sorfie de la sell en

laigsani enviton 20 mm de long at les

enrouler spigneusement sur deux des
broches prévues 2 cel aifel of couper
les broches restantes.

Souder.alars vos fils et conlrdler 5

Fohmmatre la continuité alectrigue.
Mettra an place la sall ainsi réalisée
sur le:C:l.

Le régulateur AG30 1 sera souds & rols
fils-de 50 mm de long, les pattes en
seront lsolées par un ped de gaine tao-
lanite thermo-réiractable.

Pré-glamer les exirémités des fils at
les souder au C.\. (la sordie 5 V réguiés
estadrolte di: C.1.).

La prise DB25 (P1) va devoir tairs l'ob-

|l de quelques “soins” bien particu-

a) Démonter I'entreloise assurant es-

b) Couper les bmches non nécessaires

a larriére : de 9 & 25 SAUF 1a 20,
c) 5l vous avez démonié les deux

-gguerras, [es ramonter e &n f&-aran-

geant les broches. lesinsdrer dans le
C.L

d) Fixer la prise du moyen da deus vie

ME, et souder les broches.

Selon votre chaoix. souder, salt des
“arftes de polsson” ou des interrup-
leurs inverseurs aux emplacemants

WP, P20 et JP202.
IMPORTANT : JP202 & é1é pré-ponté

cité composants, vous deviez dane,
sl vous désirez utiliser une AAM de
8kioctels an mode 2 pages te
4i/ottets, couper le pontage du G|,
entre la connexion mediane el celle de
draita,

Raccorder alors deux lils aux points
dialimentation de Ia carte an les repé-
rant solgneusement ; Rolne = positil,
Noir = négatlf.

Le cablage est terming ... loutsfais,
qualques essals préliminaires sont &

effectuer avant de passer aux choses
SAnaLses.

TESTS INITIAUX DE LA

CARTE T.N.T.

PREMIERE MISE SOUS TENSION
Ne matirs enplace ausun siteuit inté-
gré,

Si vous disposez d'une alimentation
regules. réglez-la pour une lension de
lardre ce 8 Vel s possible. une Inten-
sitd limyitee &1 A,

FRaccordaz le (—) d'un multimétre au
0 V'de I'alimantation

Mesuraz successivemant 1a fension
Shr :

U203-28, U203-26. U204-18,
W302-20, Ui=3 : slle doit élre da
lordre de 5 V. Mesurez (4 tersion sUr
30114, alla doil Etfe de B V.

Si tolt est comect, COUPEZ l'alimen-
tation ef passaz 4 la phase sulvants,
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT
DE L'ALIMENTATION 25 VOLTS
Meattez an place L30T (TL 497).
Mattez sous (engion &t véntiez |a ten-
sion & la borne 6 de (U301, elle devra
&fre de l'ordre de 3310 V.

Fosez un strap sur le suppor de LIS02
entre (es bornes 20 et 12, la wnsion
an L3016 dovia aloms élre de ['ordre
de 28V

Coupez lalimentation ef posez un autre
strap sur U302 antre les bomes 13 el
10. ainsi qu'une résistance de 470/0
sur ke support de U201 anfre les bornes
g8t 2 (avec 1 de U3D2a 0 V).
Rameattez sols tension et meslrez Jz
tansion & (a/borne B da U201, vous
devez avolr envian 195520 Vel la
"led” D202 dolt également s'allumar.
Dans ce cas, tout fonctionne corredte-
ment jusque-lk

Strappez en U201 entre 1 el 14, ia "led"
D207 doit s'allumer.

Appuyez surle bouton-poussoir
SW201, Ia "led" D202 devra dire 6ga-
[ alliimes.

Décannectez le strap 0'V de U302
borna 1 Bl mesurez successivement s
tansion en U201-6, LU22-7, slle devra
éire de 'ordrede 4.7 V.

Mesuraz la tension en L201-7, elie
doit 8l de 12 V.

Mesurez la lengion en LI201-3 el en
L202-4, glle déit drede 5 V.

Si lous ces tests se sont déroulés sans
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—— ——
le mantage est cablé comreclement.
Coupez I'slimentation et enlevez les
-straps &t larésistance.

Mettez an place U1, Li204 st U302
jpour passer 4 l'stape sulvants des
1esis. Toutefois, avani ces essais. il
faut prédiger les conditions de Ia liai-
son enire la carte el l'ordinateur,
CONFIGURATION RS232
‘Examinons ies "MODES" convenant
sux lisisons carte/ordinateur

- Lo formal de la fransniission sete,
bidirectionnalla, entre Fordiraleur slla
cante as! le sulvamt - 1:stad, 8 hil.de
donrfes, 2 slops ; sans bit de panle, le
B¢ hit de données toujours & 0 (limite-
tion des caractéres transmis de 00 &
TF hexadécimal).

— Full Duplex [non ré-@missior)

Deux profocolies soml raconnus parla
carle  "catile" §U "MONXOFFT,

1) Dans le made "cabla” le "Busy” de ia
carte basculs le CTS de Ia ligne vers
l'ordinateur. La carta it le DTR de lor-
dinateur avant de lul traramatire un
caractire,

2} Au cas dutifisation du protocale fon
chblé, appelé "MONXOFF", ne-sont 3
raller, enirz les daux machines, gle
les deuy lipnes de transmigsion 2évie;
ainsi que |2 massa.

Toutetais, il faut reboucler ls "busy” de
la carte {oonnexion que lisalt le DTR
de l'ordinataur). On ralia les broches
£20-8-8 du conneclsur entrée carta.
De méme, du coté ordinateur, le fil
CTS, gue testall lordinaleUr, 851 a reller
aingl | broches 5 & 4 du cofinecteur
Cela correspond aux connexians mini-
meles entre machines {fils 2-3-7) alors
gue fes iaisons complétes feront appsl,
bornas pour bornes, aux lils 1 4 8 .a
20,

On utllise de cette maniérn: fo profoco-
le XONXOFF pour eviter des "calli-
slans® entre carscléres successis.

Le transmetteur, carte ou ordinateur,

made “tarminal®

dolf ratarder lenvol du prochain carae-
tare g'll 3 regu un XOFF sur 1a ligne
série venant da son homologue,

Le transmettaur wrmina Venvel du
caraotére en cours el attend |a récep-
tion de XON avant de reprendrs.
Noter que Is logiciel interns de la carte
programimation assure una saisis cor-
récla dil caragléns an colits da trans-
miggion, au mement de l'envel du
XQFF, une large marge de sécufité
atant pravue & cet affel,

ESSAIS DE LA LIAISON CARTE/

ORDINATEUR (8{ 14 partie des
tests concluante)

Avant d'uliliser réellement les com-
mandes reconnues par la cartg, il faut
passer par guelques tests qul confir-
marant progressvemant Que 1out ast
conforme, notamment, du nivaau de
linterface.

Lies premiers essaks s'elfeclusonl sans
cirouits Integrés sut'la cafte, a lexcop-
lion de : U204, U302, U301, U1 =
TNT/PS, carte non reliée 2 l'nf:iinalnu

Applicuer e 5 ou 7/9 V sulvant k conf-

guration relemue:

Apres deux sacondes anviron, [a diade
*led CHKD" (D201) doit s'allumear.
Lin-appui sur ls bodton “refance” doit

‘Toujours sans circuits inléoras sulres

que ceux cités, slablir la liaison avee
lardinateur qul aura éfé configuréd en
1 oIl PO mamoing,
clavier ——= sortie ordinglewr —= care
at acho de la carle sur l'éeran de l'ar-
dinataur,

S'assurar que les deux parties Imﬂﬁ—

‘mettent bien & la méme vitesse (300

ou 1200 bauds), voir cavalier JP1.
Par séouriié, vérfiar les connexlons du

cAble de haison ...

Un *reset” de la carte (ou la mise en
‘marchie-de son alimaration) doit pro:
voguer latfichage du eholx des com-
mandes suf I'écran, D201 s'allume en
méme temps que cran affiche e
commandas.

e service”

Un riobuel appul sur s oushs "relance”
de la care doll allumer D202 &t ajouter
& l'alfichage "CH si prat”.

A ce stade, la communication carte
vers oprdinateur fonctionne correcte-
ment. Paur testet le sans ordinaleur
vers cane. lapar "CR" (return) ; cela
doil ldire apparaitra le mat "EQRIT,
plls: guelgu=s secondes aprés
"ERREUR" ... Applyear suf "resat” o
TNT plig taper au clavier "L" : ceia falt
wtiler sur Fécran une série de lignes au
format MOTOROLA.

(R) :
SIXXYYYYFFFFIFFZZ
S1XXYYYYFFFRIFFZZ

Ble .. Ble,.

SOXX7*erIT

Pour mémoire, YYYY correspond aux
adrecses de lacture fictive (pulsquil n'y.
a pas de boitier sur la carte) ZZ étant
un “checksum” tout aussi peu sgnifi-
catil

La s#rie ge FF correspend & (a Metu-
re" de casas mémoire fictives, loutes
mises a il

Cet assal indique que |a liaison bilals-

rale est banne.

Couper lalimentition ; instalier la RAM

6118 ol 6164 en revarifian la bonna
posilion des commuatsiirsicavalisrs
de configuration dé tallle mémoeire,

Almenter Iz carte : de nouveay' D201

sajlumera. .
Mais, celte fois, it est inutile d'appuyer
sur la fouche "refance® © au clavier,

taper (R} qui deit donner, en répanse
“RAZT wur 'éeran

Enuite, tapar "L” Ui donngta, comme
ci-deéssus, un “vidage® dé la mimolre
mais, cette fois, avec des 00.au liew
de FF puisqu'il 'agit d'une "RAZ". Cou-
par l'alimentation.

e pas oubher que, dans ['empini final,
onutilisera un s2ul des boltierss a un
miament donng sealt U201, soil U202
Maintgnanl, le montage est "Bon potr
. Vous pouvez effecluer
les tests de la notice utiisateur,

ar
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GUIDE DE L'UTILISATEUR

|- CONVENTIONS

Dans cetle nolice, chague caracteére
de comimands sara ecede din [, puls
suivi d'un .

Example | [R]

Gr =retour alaligne:

Lt= nouvelie ligne

Xon = [eirizQ>] = 11 actif a towl
morrient au clavies

Xofl =/letrl<S=] = $13 actil a oul
moment 2u clavisr

Tab = [ctriels] = $09 inactif en pro-
grammalion et lecture

MAJLUSCULE = caracters imposa
minusscule = caraclara e a une don-
re

[AAJHY = AA abligatalte, bl lacultatif.

IMPORTANT :

Ne pas Ialesar installé de 68(7)05xx
sur un des supporis de program-
mation, # Ia mise en marche (alim.)
de TNT.

Son installation ou son retrait du
support de programmation ne doit
étre fait que lorsque D202 =st ALLU-
MEE : pour cela, transmeltre ou
taper [Cr], ou mieux encore [Ctri<i>].
Il - LISTE DES COMMANDES
[Cirl<ls] : Aleset Ingicial < la RAM tam-
pon'n'esl pas afleciée.

[R]Cr - Mise a zéro de toute la RAM
Empon, vous an &as informéa par ls
message “RAZ".
[S1axyyyyastbeceettkk|Cr : Ecrture
d'une liste de donnges dans la HAM
=mpon

[S0]Cr - Lancement - lsclute, véfiflea:
tion d'Une application.
[S8jxxyyyykrCr : Lancemant : pro-
grammation

[boutan retance, Gr] & idam

[L]Cr : lancament : ranvols lie contin
du tampan,

i - PROGRAMMATEUR

1.1 = Virginite

Taper [R], installer le boifier G8{7)05xx

& varifier; puis hpa:r [50] - appaniita
alopsal’
- gl gsl vierge, "Cr sl peat’. Epar alors
[atrlels]
—9’1'; n'est pas vierge, une leatiine déti-

E:AS N1 TNT est BLOQUE, |e balller
mes! pas viargs

CASN*2: 'mIT ri\mlua le boitler n'est
pas viarge.

Pour guiltar le cas 1, appuyar sur
RESET ds TNT.

Pour quitier'|e cas 2, agpuyer sur une
touche clavier, ce qul interrompt le pra-
cessus, puis [ofr<ls|

1,2 - PROGRAMMER

.21 - Depuis une ROM ou EPROM
Couper falimantation de TNT, dépo-

ser 1a RAM tampon, la remplacer par
votre ROM ou EPBOM. comme 1'in-
diglie Iz figure ;

- v k- v
s v ¥
2 WOctets 2TINETI2  aNOctots 2TEA2T 118

el positionnet la cavalisr de lype
*16(32)/64(128)" corraciement.
Remetire en marche TNT : quand
D202 est alluméa, installar votre
68{7)05xx, puls appuysr sur bautan
relance], 'Cr 8i prét’, apparalta ['scran,
appuyer alors surune [touche du cla-
vier], la programmation est laricée.
TNT vous informe qu'll programme par
le message "EGAIT", puls, une minute
plus tard, sl la vérification est comec-
te, "VERIF OK’ siafiiche : si la vérif|-
aaﬁan estincorecte, le message d'ar-

reur "ERRELURwxyz", wiyz corras-
pondamt a une des adresses ou le
résultal différe de lavaleur demangdée,
i.2.2 — Depuis votre fichier

Le tampon doit Blre une BAM
(B11672K, 8184/4K) ol 12,1,

Meitre ensulie TNT an marche, & l'al-

|umage de D202, installer votre

S8(7105xx vierge (cf 11-1), 18le-#metira
votre tichiar (S-—-—--) de votre appli:
catian, Il n‘est pas necessalre d'ap-
puyer sur "Holance”, car voire lichiar
s términe par [S9xxyyyykk]Cr, c8 qul
lance |2 programmalion,

TINT vuus informe Uil programme par
le message "ECRIT" | anviron une
minute plustard, TNT vous-nforme da
ta fin de l'oparation par e massage -
="VERIF OK 8t D202 allumbs, vous
pouvesz Oter volre boitier qul ast fin préL
—"ERREUA 'wyyz" puis “"RAZ", avec
wxyz correspondant & une adresse
Incarrente, et "RAZ" l'alfacement du
tamporn par TNT  votre boitier est, soil
défectueux, soit mal efface. recom-
mencez 'effacement de voire boitier
awx: Y,

1IL2.3 - Depuls une application, ni
&n HOM, ni en FICHIER
Il vous faul procéder au paragraphe
13,1 :lire une AOM. mise en fichier,
ou blen lire votre application initiale, en
vue de llarchivercf 111:3.3.

I3~ LIRE. VERIFIER

111.3.1 = Lire ROM, une EPROM
Effeciusr linstaliation de volre ROM
(¢! 11.2,1), ne pas Installer de
68(7105xx, DONG PAS DE VERIFI-
CATION DEPUIS UNE ROM OU
EPROM,

Préparer voire machine a taié-recavoir
des données dans un hohiar: Exampla
de nomt de fichier "THECLLS18" e "8"
de 518 est I'extension consaliies, puls
tapar [L]. Larsque lopération st ter-
minée, apparalt &n derniére ligne :
"S903wayzkk", cibtuter alors str volre
machine, |2 i8lg-soaption.
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OBSERVATION :

La méme opération peut ére effeciuée
avec ia RAM. mals est inutile sl elle esl
vids.

.3.2 Verifier depuls volre fichier
Remplacer la derniére ligne de don-
nées dis fichler, rep4rable par
"S903wiyzkk", par [S0], o2 qui substi-
1ue t8 commande de programmation
par la commande de [ecturaiverifica:
tior

Le [R] paul &ire-aussl ingdrad an pre-
miete ligne dans le fichier.

La RAM tampon doil &tre installée {of
;1)

Le témoin D202 alluma, mstafier voire
G8(7)05xx a vérnfle

Taper [R), sffacement du tampon RAM,
It message "HAZS" vous en Informe,
La réception par TNT de ¢

= |8l puls

—des [STxxyyyyaabbeordest_ikk) par.

tale-damission de votre fichar, dcréie
de la figne "S9....."

~ puis du [S0]

diclarichan! 1 lecturaivérification.
CAS 1 - “Cr =i prét” apparalt giras de
sulte - la vérification est positive | tapet
alars [etricls] &t vaus pourrez re-unli-
54f votre 68(7)05xx qui estvernhis.

CAS 2 TNT évohse, la veniication esi
negative, taper une [iIouche du clavier],

pout intetrompre TNT, puls laper
[elilclz] | cette vérification négative
indique qu'il ny a pas concardance

enire e boitier &1 vos données,

1:3.3 — Lire depuis une application,
ni en ROM, ni en FICHIER

:.a BAM tampon doit &trs installée ' ¢l
[2.1)

Le temoln D202 allimeé, installer volre
application 68(7)05xx 2 lire.

a— Lecture non débutés

Taper [RS0).-apparait le message
"RAZ", puils

Cas 1! TNT évalue, la lectute s'opera

Cas 2: TNT n'évalus pas, vate bal-

fier est, 30U en panne, sl comacte-

ment prolégé,

Appuyer alors-sur le bputlen RESET de
TNT. puis taper [R), par précaution.

b - Pouwr Iz eas 1, l'archivage dans un

fakier palt Saparar, dis quappanil
le messans "Gr & prét" | pour e faire
Apparaire, taper une [Touche au alas
viar}. Préparar alots votre machine 4
t8le-recevolf un fiehier (example
"LUR1E". (le R de 19 ast conseillé),
taper diés lors, [Cr], le fichier se rem-
plit. En fin de réception, (teparabis par
10 "B0" en débul de demiére ligne), ol
lurer voire fokier, '
& — Lecture & ¢continuer ; flaire 14lé-
gmstire par votre machine, le fichier
de lecture courant (exemple : "L R18"
du b; la lecture reprend automatigue-
mani. faire alors e b.
d— TNT pouvant détectet des erraurs,
&l pour ng pas pardra le bénélice de
12 lecture vanant de sinferompre, sui-
vie de Pappantion & ldoran de : "Erfeur,
sVl de “Crsi priat” -
Taper altrs (el <k © ceciinvalide Ia
deteciion d'erreurs, sans perte das dor-
nees, preéparez votre machine & téle-
recevolt lus donness déja acquises,
Votre miachirie étant priite, taper [L] et
A t'apparﬂmn de "S9° e début de der-
niére igne, clblurer le fichiar.
Cet archivage est un archivage de
SELCUNE
Pour vous an sgervir camme fichiar de
releature, remplacer |a ligne anfiere au
s€ trouve “S8° par uniquament *S0°.
IV — PROTECTIONS
Les 68{7)06x5 sont protégenbles par
differentes mﬁﬁW|
Premisre mélhode :
En programmant le quatiiéme bit du
"WMIOR" (P5) et en ne programmant pas
2 §FF, les zonas mamoires inutiisées
de volre applicaton, nile déroutemant
de l'aute-programmation (sdresses
$0782,0785 du P5) lalssees & 800,
TNT sail lire, les auttes, Hum | um |
Seconde méthods :
En appliguant la premigre méthods,
mals avec |85 adresses de déroute:

mant & $FF pour ls P5 : voire boitier
resta ré-utiisable an I'effacant; TNT ra
w601 plus lirs.

Trolsiéme mathode ;

En appliquant la pramiére méthnde,
mals avec les adresses de deroute-
mant contanant volre proprs déroute-
mant, :
{exemple : SBC 380 JMP 30080 ou
bien $20,$F8 BRA $077A)

vatre boltler rests rg-ulilisable, commea
les méthodes 1 &1 2 : TNT peut 6tre
trompé par vatre déroutemeant
Quatrieme méthode :

Par destruction d'un bit nécessaire 2
la tanction d'auto-programmation ©sur
1aur, ne pas 'effacer, le boitiar devier:
drait Inunlisanie,

V-TESTS

V.1 - Test RAM

Par téle-amission d'un fichier de test
contenant des données de valeur 3FF,
depulis 'adresse S0080, jusqu'a lMadres:
se $OFFF, sans la derniare ligne
["S9U3xxxxkk"), taper [L], défilera a
I'éoran, la iotalits du tampon RAM avec

‘des §FF comme comteny.

Puis taper [AL]. défilara & récran, la
Tetalitg du tampon RAM avec.das §00
COMIME Conenu.

A llalde dy fichier de test (¢ V1), pro-
grammer un 68{7j05x3, puls taper

/[RS0}, toutes les adresses doivent

apparaiire de 1 en 1 4 ldoran, avec ur
saut de $0784 & $O7FB pour les 2kO¢:
tels, ou avec un:saut de $OF3E a

FOFF8 pour les skOutets.
V.3-SOURCES DE TEST
Tesl pour 68705 P3

ORG  :§p080

FILL :§FF, 50781-$0080
ORG :807E8

FILL :8FF, 16

END

Test pour 68705 R3
ORG . $0080

a4



FILL 1 $FF, $0F37 — 30080
ORG SOFF8

FILL §FF 16

END

PROGRAMMES DE TEST
Test pour 68705 P3

ORG 50080

FiLL  : §FF, $0781 = $0080
ORG  :307F8

FDB :S$FFFF

FDB  SFFFF

FOB - $FFFF

FOB - SFFFF

END

Tesl pour 68705 R3

CRG %0080

FILL  §FF, $0F37— 50080
DRG SOFFB

FDB :$FFFF

FDB :§FFFF

FDB  :$FFFF

FDB :$FFFF

END

LICENCE D'UTILISATION

fEDT et iCOMM vous samnt envoyeés &
titre: graciet, pour votre séul USAGE
PERSONNEL.

Paur obtenir de la pan de BERIG ce
package. vous aurez a remplir une
demande écrite, incluant votre nom et
volre adresse @t attestant volre anga-
gament a n'utiliser ces logiciels gque
dans les condifions qus Nous venons
di pracisar,

BERIC Incluera une signature codée
‘@ chague programme, qul vous sera
ainsi personnalisé _

Il vous sera demande un forfail de
F. 150,00, desting a couvrir les Irais
de duplication, demballage el d'expé-
ditiar.

En AUCUN CAS, il n'buvre lé droil 8
une entreprise de le détenlr, utilisar,
sans disposer de 'AUTORISATION
écrite de la pan de BERIC Glub et avolr
prealablement regié le montant de 1a
licence.

OUTILS DE DEVELOPPEMENT

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

KIT TNT

- Résislances 1/4'W
R308 —1,04

R301 =100 Q

H20, B202 - 560 O
A3LT— 21010
R10—1 kil

A30E — 1,8 ki2
R203, A311 - 2,7 kil
R1, B, A9, R204, R302, R303,
A313, 314- 4.7 ki)
A4, B2 - 10 ki2
A305 = 12,7 ki
A% — 22 kil

RE12 47 ki

{Agseau SIL
@ res. | & broches)
R3201 —4,7 k02

» Condensalsurs céramiquas
C2, C201 — 47 pF
C301 — 100 pF

« Elsctrochimiques RADIAL
C202, G303 - 1,5 yFAG V
C3-4,7 uF118 Y

C1,C4. C304, CI05— 47 uF/16vV
C302 - 47 pFia3 v

+ Diodes
1, D2 03, D4, 08, D301, D305,
D306 — 1N4148

« Zeners

D& - 75V 5,1 V250 my
D303 - MZ12 12 V250 mW
D304 - MZ2E 22 V250 mW

«Led
302, D202 — 1 jauna, 1 vaite:

« Semiconducieurs

Q1, Q3, Q301, Q302, Q304 —
2N2222A

Q2 - 2ZNZS0TA

U1 - BBT06PS5 T.N.T.

U204 — 4040

U203 - RAM £116P3 ou D40166—1
U301 — TL497A

U302 - PAL {6LB-AZxxx TNT

« Divers

RelrE02, Hal/301 — MB62C25 Relais
Heed 2¢.invers.

L3017 — 300 giH 1 bobine + 150 sp. Fil
eud160

RGI0Y — 7805 Régulateur 5V

Qrl —Quarlz 36854 MHz

02201 — Quartz 1 MHz

P1 - RS232 Prisa Sub D25 famelle
courlée

dP1, JP201. JP202 — Barretie
secabla 3¢

U204a - Support tulipe 14c & souder
3013 - Suppor tulipe 16c & souder
U302a - Suppor tulipe 20c 2 soudar
U1a— Suppon lulipa 28C & souder
U204, U203a — Suppoart tulipe 28c 4
wrspper

U202 — Support tulipe 40c a wrapper
L2010, Li203c — Support a force
Inzartion nulls 2Bc

U202s — Support & force insertion
nulle 40c

SW1 — RESET Baulon-poussoir
SCHADOW sans LED

SWa01 - HELANCE Bouton-
poussalr SCHADOW avec LED.

1 Radiateur p. ragulateur

1 Circuit impritng TNT

Pour touies informations, vaulllez vaus
adrassara -

BERIC

42, rue Vistor Hugo

G240 MALAKOFRF

Tél -~ (114657 68 33

Aefarences -

T.N(T. pour I kit BET05

TEDT pour la traitemenl de texts
ICOMM pour I logiciel di transfen de
fichiars ' '
OASMOS pour désassemblee INTEL-
UGEMMENT

Conception =oft & hard ; J.J Lemoine

Saisie, placemeant, routage : B, Oldoni
DaEMO0S AL Guillaume

BERIC




